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MAQUINARIA PARA
ENVASE
Y PROCESOS DE FRITO

CINTA DE INSRECCION

Aplicaciones

La cinta de inspeccidn es ideal para lineas
de procesamiento de alimentos de cuarta
gama. En ella, un equipo personal se
encarga de quitar los desperfectos que el
producto pudiera tener despues del proceso
de pelado.

Aplicable para todo tipo de tubérculos y
vegetales.

Caracteristicas tecnicas

La cinta de inspeccidn esta construida en
acero inoxidable AlSI-304 y banda
transportadora de PVC blanco homologado
para alimentacién.

Debajo, incorpora una bandeja de recogida
de residuos.

El accionamiento de esta cinta es llevado a cabo por un motorreductor incorporado y mandado por un equipo eléctrico

colocado al alcance del operador.

La banda es facilmente desmontable gracias a unos tensores que nos permiten cambiarla sin ninguna dificultad.

Opcionales

Rodillos de acero inoxidable. Ayudan a una mejor
visualizacién del producto haciendo que este gire

sobre si mismo y de esta manera se puedan
apreciar los posibles desperfectos que el
producto pudiera tener.

Ctra. Nacional 211-A, km.270, 50700 CASPE (Zgz) - ESPANA -

Tel. +34 976 63 03 06

_tif@tif.es www.tjf.es



